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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ является руководством по установке 
Загрузчика РЕД ОС М для платформы Т1100 (далее – Загрузчик Т1100, 
Загрузчик) и предназначен для обеспечения пользователя необходимой 
информацией о настройке Загрузчика Т1100 для работы с конкретным 
мобильным устройством. 
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1. Общие сведения о Загрузчике Т1100 

1.1 Назначение и характеристики  

Загрузчик Т1100 предназначен для обеспечения начальной 
загрузки мобильных устройств, разработанных на базе платформы 
Т1100 и процессора МТ8788, инициализации и стартовой проверки 
периферии мобильного устройства, загрузки ядра установленной 
мобильной операционной системы РЕД ОС М. 

Загрузчик изготовлен по ТУ 26.20.40.140-120-37222406-2025, 
выпускается в программном исполнении и может поставляться в виде 
программного модуля для дальнейшего встраивания в мобильное 
устройство или в составе мобильного устройства в предустановленном 
виде. 

Загрузчик Т1100 поддерживает работу с планшетным 
персональным компьютером Fplus T1100. 

1.2 Основные этапы установки  

Установка Загрузчика Т1100 в мобильное устройство предполагает 

предварительный этап настройки среды установки, на котором 

производится распаковка контейнера с файлами сборки, и 

последующий этап непосредственной установки Загрузчика в 

конкретное мобильное устройство. 
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2. Подготовка среды для установки Загрузчика 

ЭВМ, на которой будет производиться запуск контейнера с 

файлами сборки, должна иметь операционную систему Linux, 

использующую systemd в качестве системы инициализации и 

менеджера служб. Пример рекомендуемой ОС: 

ОС: Ubuntu 18.04 LTS, Ядро: 6.15.9-arch1-1, Arch: x86_64 

Operating System: Ubuntu 18.04 LTS 

Kernel: Linux 6.15.9-arch1-1 

Architecture: x86-64 

Пользователю, настраивающему среду установки, для запуска 

контейнера systemd понадобятся права суперпользователя (root). 

Распаковка контейнера, в котором будет осуществляться сборка, 

производится следующей командой: 

 

Файлы этого контейнера будут размещены в директории lk-build-

cont. Файлы для настройки и дальнейшей установки находятся в lk-

build-cont/home/user/build-lk. 

После распаковки контейнера следует распаковать Загрузчик и 

поместить его в среду настройки и установки:  
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В контейнере создан пользователь user с паролем 12345. 

Суперпользователь - root, пароль - 12345.  

 

После загрузки контейнера нужно войти в операционную систему 

с учетными данными пользователя user. 
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3. Установка Загрузчика в мобильное устройство 

На этом этапе проводится настройка Загрузчика под конкретное 

устройство - добавление файла конфигурации с описанием структуры 

периферии конкретной модели Т1100 device tree blob (dtb) и 

конфигурирование под целевую платформу.  

Необходимо взять файл образа Загрузчика (lk_raw.img) и dtb 

(например, custom_mt6771.dtb), предоставляемые производителем 

устройства, ключи от производителя устройства и целевой ОС. Затем 

необходимо провести настройку Загрузчика, добавив к сборке файла 

конфигурации описание структуры периферии, и произвести подпись 

Загрузчика.  

3.1 Настройка Загрузчика под целевую платформу 

В предварительно подготовленной среде настройки необходимо 

разместить Загрузчик и dtb в директории конфигурации целевого 

устройства:  

 

Обратите внимание, что в директории конфигурации устройства 

(t1100/config) есть mt6771.dtb файл для типового устройства.  

ВНИМАНИЕ! Сборка user tree blob (dtb) не входит в состав 

Загрузчика и является частью комплекта прошивки ОС конкретной 

платформы. 
 

ВНИМАНИЕ! Если установка применяется в едином конвейере со 

сборкой, то скрипты сборки возьмут образ загрузчика из OUT-

t1100/OUT-LK-RAW.  

Для получения настроенного под целевую платформу образа 

Загрузчика с добавленным dtb выполнить следующую команду: 
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где <variant> - тип конечной прошивки, один из eng, user, debug.  

Для стандартной релизной прошивки: 

 

В случае успеха настроенный образ загрузчика lk_dtb.img с device 

tree blob (dtb) будет лежать по пути OUT-t1100/OUT-LK-WITH-DTB-

HEADER/lk_dtb.img.  

Этот финальный образ необходимо подписать общим ключом с 

целевой ОС пользователя для обеспечения совместимости их работы.  

3.2 Подпись финального образа 

В директории конфигурации целевого устройства расположен 

каталог с тестовыми ключами для демонстрационной прошивки:  

 

Данные ключи необходимо заменить на ключи поставщика платформы.  

ВНИМАНИЕ! Предполагается подпись образа Загрузчика, 

содержащего device tree blob (dtb), поэтому обязательно следует 

выполнить предыдущий шаг.  
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Для подписи образа выполнить следующую команду: 

 

где <variant> - вариант сборки, один из eng, user, debug.  

Для стандартной релизной прошивки: 

 

В случае успеха подписанный образ Загрузчика будет скопирован 

по пути OUT-t1100/OUT-LK-VERIFIED/lk-verified.img. 

Для использования собственного файла логотипа при старте 

(logo.bin) его необходимо разместить в директории конфигурации 

устройства:  

 

Для подписи образа выполнить команду: 

 

  В случае успеха подписанный образ logo-verified.bin будет лежать 

в директории ./OUT-t1100/OUT-LOGO/logo-verified.bin. 
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4. Запись Загрузчика в ПЗУ устройства на базе 

T1100  

Для записи Загрузчика в постоянную запоминающую память (ПЗУ) 

мобильного устройства предполагается наличие образов всех 

записываемых разделов, а также файл MT6771_Android_scatter.txt, 

содержащий необходимую информацию об этих разделах. 

Нижеприведенная инструкция записи Загрузчика в ПЗУ 

предполагает использование операционной системы Windows 10. 

Предварительно необходимо установить драйверы для работы с 

устройствами Mediatek − нужный пакет можно загрузить из 

https://mtkdriver.com/. Процесс разархивирования и запуска 

установщика стандартны для Windows. 

1. Загрузить архив с программой записи по пути C:\Users\<Имя-

Пользователя>\utils\SP_Flash_Tool_exe_Windows_v5.1936.00.000.zip 

(рисунки 1 - 2). 

Примечание. Все используемые в тексте пути носят 

опциональный характер. 

 

Рисунок 1 – Загрузка архива с программой записи Загрузчика 
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Рисунок 2 - Загрузка архива с программой записи Загрузчика 

2. Извлечь все файлы архива в отдельную директорию 

(рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Извлечение файлов архива в отдельную директорию 
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Директория с распакованным архивом будет выглядеть, как 

показано на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Файлы директории с распакованным архивом 

3. Предполагается, что образы разделов и scatter-файл 

расположены в директории, показанной на рисунке 5.  

Обратите внимание, что эта директория не содержит отдельно 

собранный загрузчик little kernel - предполагается, что он расположен 

в отдельном каталоге (рисунок 6). 
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Рисунок 5 – Файлы директории с образами и scatter-файлом 

 

Рисунок 6 – Директория с собранным Загрузчиком 
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4. В директории с программой записи Загрузчика выбрать файл 

flash_tool.exe и запустить его (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Запуск файла flash_tool.exe 

5. После запуска появится окно, показанное на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Окно после запуска файла flash_tool.exe 
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6. Нажать на кнопку <Choose>, соответствующую Download-

Agent, затем в появившемся окне перейти в директорию с файлами 

программы записи Загрузчика и выбрать файл MTK_AllInOne_DA.bin 

(рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Выбор файла MTK_AllInOne_DA.bin программы записи 

Загрузчика 

7. Нажать на кнопку <Choose>, соответствующую Scatter-loading 

file, в появившемся окне перейти в директорию со всеми образами 

разделов, после чего выбрать scatter-файл (рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Выбор файла разметки из директории со всеми образами 

разделов  

8. Далее появятся образы записываемых разделов (рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Показ образов записываемых разделов 

9. Заменить образ записываемого загрузчика на другой. Для 

этого прокрутить ползунок окна с названиями и путями образов вниз до 

тех пор, пока не появится образ с названием lk (или lk_a, в зависимости 

от устройства). После того как нужный образ найден, следует щелкнуть 

по клетке, содержащей путь до образа. Появится окно с возможностью 

указать другой путь до заменяемого образа. Перейти в директорию с 

отдельно собранным Загрузчиком и выбрать его (рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Замена образа записываемого Загрузчика 

10. Выполнить аналогичные шаги, если есть отдельный образ 

custom-logo-verified.bin. Экран, показанный на рисунке 13, 

сигнализирует о готовности к началу записи Загрузчика в ПЗУ 

мобильного устройства. 
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Рисунок 13 – Устройство готово к старту записи Загрузчика в ПЗУ 

11. Обратите внимание на панельку с надписью «Download Only» 

(рисунок 14). Это режим записи выбранных разделов, при которых 

остальные разделы никак не модифицируются (например, содержащий 

IMEI-устройства). В большинстве случаев этого режима достаточно. 

Однако, ввиду появления динамических разделов в устройствах, 

работающих на Android 10 и выше, некоторые разделы во время 

предыдущих обновлений могут занимать чуть больше пространства, чем 

изначально. Таким образом, сделав запись выбранных разделов поверх 

наложившихся, можно оказаться в ситуации, когда устройство не может 

правильно загрузить систему. В таком случае нужно использовать 

режим Format All + Download. Данный режим переформатирует область 

памяти, куда загружаются образы, т.е. все имеющиеся до записи ПО в 

ПЗУ разделы будут стерты, в том числе раздел, содержащий IMEI-

устройства (это грозит потерей возможности выходить в сеть). Поэтому 

напоминаем о важности бекапа разделов устройства. 
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Рисунок 14 – Панель Download Only 

12. Выключить устройство. Разъединить шлейф аккумулятора, 

если есть такая возможность. Подготовить и подключить провод к 

компьютеру, но не к устройству. 

Нажать кнопку в Download в программе для запуска процесса 

записи Загрузчика. Программа перейдет в режим ожидания устройства. 

Подключить второй конец провода к устройству. Если драйверы 

устройства были установлены корректно, то процесс записи в ПЗУ 

запустится (рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Запуск процесса записи в ПЗУ 

13. Завершение процесса записи Загрузчика в ПЗУ показано на 

рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Завершение процесса записи Загрузчика в ПЗУ 

При появлении этого окна отключить провод от устройства. 

Подключить обратно аккумулятор, если он был отключен на 

предыдущем шаге. Удерживая кнопку включения, запустить устройство. 

Если устройство загружается до стадии отображения анимации загрузки 
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и долгое время не включается (от 5-7 минут), перезагрузить его и 

включить несколько раз. Если же устройство совсем не загружается, 

следует записать Загрузчик в режиме форматирования, как было 

описано на шаге 11.  

 

 


